


GUÍA GENERAL DE PRODUCTO
METALUM

Producto Disponible

Tratamiento de Superficie

Planitud disponible

Tamaños Disponibles

Metalum
Peso Recubrimiento Estándar

AZM100, AZM150 y AZM165
(100, 150 y 165 g/m² respectivamente).

AZ30, AZ50 y AZ55 (0.30, 0.50 y 0.55 oz/ft²
respectivamente).

Disponible recubrimiento no estándar
según necesidades.

Rango espesores:
0.21 mm
a 0.70 mm

Rango de ancho de Bobina:
904 mm (35.6’’) a 1220 mm (48’’).

Consultar por condiciones especiales.

Norma INTE C418
Norma ASTM A792

Standard ASTM A1030

Características de las Bobinas

• Diámetro Interno 508 mm (20’’).
• Peso máximo 10t.

Calidades Conversiones

• Acero Comercial (CS Tipo B).
• SS550 Clase 1
• SS230, SS275.

Consultar condiciones.

• Resina acrílica
• Tratamiento químico
  (pasivado seco).

GUÍA GENERAL DE PRODUCTO
GALVANIZADO - ESMALTADO

Producto Disponible

Tratamiento de Superficie

Planitud disponible

Tamaños Disponibles

Galvanizado - Esmaltado
Peso Recubrimiento Estándar

Z90, Z120, Z180 y Z275 (90, 120, 180
y 275 g/m² respectivamente).

G30, G40, G60 y G90 (0.30, 0.40 y 0.6
y 0.9 oz/ft² respectivamente).

Disponible recubrimiento estándar
Z03 (G01), según necesidades.

Rango espesores:
0.21 mm a 1.80 mm.

Rango de ancho de Bobina:
904 mm (35.6’’) a 1220 mm (48’’).

Consultar por condiciones especiales.

Norma 
Norma ASTM A653
Norma INTE C406 

INTE C405

Standard ASTM A1030

Características de las Bobinas

• Diámetro Interno 508 mm (20’’).
• Peso máximo 10t.

Calidades
Opciones de sistema de pintura:

Rango de espesores:

Conversiones:

• Acero Comercial (CS Tipo B).
• SS550 Clase 1
• SS230, SS275.

Consultar condiciones.

• Súperpolyester (ver acabados pág. 4).

0.35 mm a 0.83 mm.
Consultar condiciones para espesores
especiales.

• Tratamiento químico
   (pasivado seco).

Metalco fabrica bobinas de Acero laminado en frío con acabado 
Metalum, Galvanizado y Esmaltado. Este es un producto altamente 
reconocido en el sector industrial y de la construcción donde se 
utiliza el acero recubierto principalmente para fabricar tubos y 
perfiles, elementos de fachada, cubiertas para techo, accesorios, 
hojalatería y estructuras de acero en general. Se puede adquirir en 
presentación de Bobinas, Láminas y Flejes (corte longitudinal de 
Bobina) según la necesidad del cliente.

BOBINA Y LÁMINA LISA: METALUM, GALVANIZADA
Y ESMALTADA

Descripción:Descripción:
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• Los recubrimientos de Metalum, Galvanizado y Esmaltado brindan una 
mayor protección a la lámina contra la corrosión, principalmente en las 
áreas que quedan expuestas a la intemperie.

Ventajas:

3,75 g/m2 de masa de 
recubrimiento = 1,00 um de espesor 
de recubrimiento, y 1,00 oz/ft2 de 
masa de recubrimiento = 3,20 mils 
de espesor de recubrimiento

7,14 g/m2 masa de recubrimiento = 1 um 
espesor de recubrimiento
1,00 oz/pie2 masa de recubrimiento = 
1,68 mils espesor de recubrimiento



BOBINA Y LÁMINA LISA ESMALTADA (3)

BOBINA Y LÁMINA LISA
METALUM

Longitud (mm)Espesor Base
(mm)

0.70 0.71 1220 30

0.53 0.57 1220

12200.470.43

1220

914

150

150

9140.330.30 100

SS550 Clase 1

SS550 Clase 1
SS230

(3)Espesor Final
(mm)

Ancho
(mm)

Recubrimiento
g/m²

Dureza(1) Rollo
1830 6000MTO(2)

SS550 Clase 1

SS550 Clase 1

SS550 Clase 1

1200

914
1200

0.390.35

0.360.32

914

1220

150

150
150

SS550 Clase 1

SS550 Clase 1

SS550 Clase 1

SS550 Clase 1

1220

1220

1.80

1.50

275
180

1.84
1.83
1.54

1.53

275

180

SS550 Clase 1

0.29 0.33

0.26
0.30

0.28

1220 150 SS550 Clase 1

0.25 0.28 914 100 SS550 Clase 1

0.21 0.24 904 100 SS550 Clase 1

1220 150 SS550 Clase 1
914 150 SS550 Clase 1

914 100 SS550 Clase 1

12201.36
275
180

1.40
1.39

12201.18
275
180

1.22
1.21

12200.95
275
180

0.99
0.98

12200.85 275
180

0.89
0.88

12201.34 272
180

1.38

12201.20
1.24

1.23

275

180

1.10 1.13 1220 180

12200.80 1800.83

1.00 1.03 1220 180

BOBINA Y LÁMINA LISA
GALVANIZADA

03

1220

1220

914

0.43

0.47

0.46

275

180 SS550 Clase 1

180 SS550 Clase 1

1220

1220

914

0.74

0.73

275

1800.70

180

180
0.53 0.56

SS230

SS230

SS230

SS230
SS230

SS230

SS230

SS230
SS230

SS230

SS230
SS230

SS230
SS230

SS230

SS230

SS230

SS230

SS230

SS230

SS230

SS230

SS230
SS230

SS230

SS230

SS230

SS230

SS230

SS230

(1)Contra pedido de cliente se puede producir CS Tipo B.
(2)MTO (Pedido especial a medida).
(3)El espesor final no incluye el recubrimiento de pintura.



TECNOLOGÍA DE RECUBRIMIENTO 

Nuestros proveedores de pinturas son reconocidos a nivel mundial y certificados con altos estándares de calidad.

Primer (5 a 7 Micras)

Sustrato Galvanizado (90 g/m2)

Sustrato Galvanizado (90 g/m2)

Acero

Backer (10 a 15 Micras)

Pintura o Acabado (18 a 25 Micras)

Primer (5 a 7 Micras)

Metalum (75 g/m2)

Metalum (75 g/m2)

Acero

Acabados

ROJO COLONIAL

BLANCO 4011 GALVANIZADOMETALUM BLANCO
ALMENDRA

GRIS

AZUL CAFÉ NEGRO

BLANCO 9003

VERDE ROJO TEJA
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Espesor Base
(mm)

Espesor Final
(4) (mm)

Ancho
(mm)

Recubrimiento
g/m² Dureza

BOBINA Y LÁMINA LISA ESMALTADA ACABADOS

0.80
0.70
0.53

0.43

0.35

0.32

0.87
0.77
0.60

0.50

0.42

0.39

1220
1220
1220
1220
1220
1220

914

183
183
183
183
183
183

183

Rollo 1830 2440 6000

Longitud (mm)
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SS230

SS550
Clase 1

CS Tipo B

Cara Inferior (Backer)

Nota:
• Es posible desarrollar cualquier color, bajo ciertas condiciones de volumen mínimo y tiempo 
de entrega.
• Los colores son de referencia: pueden presentar ligera variación con el producto final.
• Disponibilidad de colores bajo código RAL Internacional, con previa solicitud.GRIS FONDO

(4) El espesor final toma en cuenta la capa de pintura.
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NORMAS APLICADAS A BOBINAS

ASTM A653/A653M - INTE C405 Cubierta de acero, recubierta con zinc (galvanizada), o recubierta 
con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente.  

INTE C417 (ASTM 1792) Cubierta y accesorios de acero al carbono o aleado, con recubrimiento de 

aleación 55% Aluminio con Zinc, para cubiertas y cerramientos.

ASTM A755/A755M - INTE C406 Cubierta de acero, con recubrimiento metálico por proceso de 
inmersión en caliente y proceso de prepintado, para productos de edificaciones expuestas al 
exterior.

JIS G3141 Chapas y flejes de acero al carbono laminados en frío.

INTE C421 Acero al carbono laminado en frío en lámina y bobina.

MATERIAL

GALVANIZADO

PREPINTADO

4.4998124

4.4943656

0.22223

0.2225

U en Kcal/(hm²  C) R en (hm²  C)/Kcal

TSR (Reflectancia Solar Total): Se determinan según ASTM C1549
EMI (Emisividad Térmica): Se determina según ASTM C1371
SRI (Índice de Reflectancia Solar): Se calcula de acuerdo con ASTM E1980.
LVR (Valor de la reflectancia de la luz): Se calcula de acuerdo con ASTM E1477.

Cumple requerimiento LEED V4 para techos de alta pendiente >2:12

Cumple requerimiento LEED para techos de baja pendiente <2:12

Cumple requerimientos Energy Star para techos de alta pendiente >2:12

Cumple requerimientos Energy Star para techos de baja pendiente <2:12

ACABADO

Metalum

Galvanizado 

Azul

Blanco 4011

Blanco Almendra

Blanco

Café

Gris Oscuro

Rojo Colonial

Rojo Teja

Verde

Negro

65%-

-

-

-

-

-

61%

26%

60%

66%

73%

24%

23%

24%

34%

20%

-1%

<.20

<.20

0.81

0.83

0.83

0.81

0.81

0.80

0.79

0.81

0.83

0.91

62

46

22

70

79

88

18

18

19

33

15

-1

16%

71%

76%

86%

14%

20%

12%

20%

16%

7%

TSR EMI SRI LVR

VALORES DE REFLECTIVIDAD
Y EMISIÓN DE CALOR 

5007

1013

9003

3009

8004

6005

RAL

U: Coeficiente total de transferencia de calor.
R: valor de conductividad térmica.

Simbología

Simbología



Metalco, en su interés de ofrecerle al mercado productos sostenibles, ha revisado su Ciclo de 
Vida (CVP) para identificar y cuantificar el uso de recursos naturales y la generación de  residuos.  
Este  estudio  ha  comprendido  materias  primas  y  su  origen,  transporte  y  procesos de 
manufactura.

Como  resultado,  se  cuenta  con  Declaración  Ambiental  de  Producto  (DAP)  para  Lámina Lisa 
Galvanizada y Esmaltada, disponible en nuestra página web.  Además, como sistema 
constructivo, aportan beneficios en la obtención de certificaciones de edificaciones sostenibles 
como Leed.

A1

A2

A3

Extracción
de materias 

primas
Producción
del acero

Transporte
marítimo 
y fluvial

Manufactura
del acero

Usos
Reciclaje

acero
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LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO

Cuando se transporten bobinas en camión, se debe utilizar estibas de madera y 
proteger las superficies con protectores plásticos, los rollos deben estar 
debidamente soportadas para evitar deslizamiento de cargas.

Utilizar los elementos adecuados en la 
carga y descarga de los productos, 
para evitar daños en el material y 
mantener la seguridad de las personas 
que lo manipulen. 

Almacenar este producto 
bajo techo, con un nivel de 
ventilación que evite la 
generación de condensación 
y el contacto con el agua. 

Síguenos en:

www.metalco.net

@metalco metalco

COLIMA DE TIBÁS, SAN JOSÉ, COSTA RICA
Servicio al cliente: 2247-1100 WhatsApp: +506 8316-4641

Email: ventas@metalco.net
Última actualización: 23 Julio, 2025

Metalco se reserva el derecho de realizar
modificaciones, aclaraciones y correcciones de la
presente pieza técnica. Dichas modificaciones se

publicarán en la página web de Metalco. 
Horario: L-V 7 a.m. a 5 p.m. / S 7:30 a.m. a 12 md.
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